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Grand White (WAA) Elemental Grey (ACY)*

Marble Grey (ACM)* Space Black (LAK)*

AUSSENFARBEN

FELGEN

17"
Leichtmetall- 

räder

18" 
Leichtmetallräder 

Diamond Cut

20" 
Pulverbeschichtete
Leichtmetallräder 

20" 
Dunkle 

pulverbeschichtete
Leichtmetallräder 

FARBEN UND FELGEN

*Metallic-Lackierung     
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INNENRAUMFARBEN

Beiges Interieur (EBJ)

Maroon Interieur (OBC)

Leder-Wildleder-Mix

Schwarzes Interieur (LBN)

Stoff Kunstleder Leder Leder-Wildleder-Mix

Stoff

Kunstleder

Leder
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Der Kraftstoffverbrauch kann je nach Straßenbedingungen oder Fahrweise variieren. Die oben genannten technischen Daten können aufgrund regionaler Zertifizierungsanforderungen oder 
Verkaufsspezifikationen leicht variieren. 

VERSION Diesel 2.2 (Fünfsitzer) Diesel 2.2 (Siebensitzer)
ANTRIEB Zuschaltbarer Allradantrieb Zuschaltbarer Allradantrieb
GETRIEBE 8-Stufen-Automatikgetriebe
ABGASNORM Euro 6e

ABMESSUNGEN

Länge

mm

4.850
Breite 1.960
Höhe 1.825 (inkl. Dachreling)
Radstand 2.865

Spurweite
vorn 1.640

hinten 1.640

Überhang
vorn 895

hinten 1.090
Bodenfreiheit 224 (mehrfach gelagerte Hinterachse mit Einzelradaufhängung)
Wendekreis im Durchmesser m 11,0

GEWICHT

Zulässiges Gesamtgewicht

kg

2.800 2.950
Leergewicht (fahrbereit) 2.070 2.105
Max. 
Anhängelast

Gebremst 3.500 3.500
Ungebremst 750

MOTOR

Kraftstoff - Diesel
Tankinhalt Liter 70
Hubraum cm3 2.157
Bohrung x Hub mm 86.2 X 92.4
Verdichtungsverhältnis - 15.5:1
Anzahl der Zylinder - 4 in Reihe

LEISTUNG
Max. Leistung

kW/min-1 148,6 / 3.800
PS/min-1 202 / 3.800

Max. Drehmoment Nm/min-1 441 / 1.600~2.600
Höchstgeschwindigkeit km/h 184

START-STOPP-AUTOMATIK mit Start-/Stopp ohne Start-/Stopp mit Start-/Stopp ohne Start-/Stopp

KRAFTSTOFFVERBRAUCH

CO2 (WLTP kombiniert) g/km 216 220 219 229
WLTP kombiniert

Liter/100 km

8,2 8,5 8,4 8,7
Phase 1 (Kurzstrecke) 10,6 11,9 10,6 12,2
Phase 2 (Stadtrand) 8,4 8,5 8,4 8,8
Phase 3 (Landstraße) 7,1 7,2 7,3 7,5
Phase 4 (Autobahn) 8,2 8,2 8,4 8,4

ABMESSUNGEN 
(mm)

2,865
4,850

1,640

1,8
25

1,640
1,960

Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emission und Stromverbrauch i.S.d. 
Pkw-EnVKV. Diese Fahrzeuge sind bereits nach dem neuen WLTP-Zyklus homologiert. 
Aus Gründen der Vergleichbarkeit sind Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte als 
NEFZ-Werte angegeben, die nach der Durchführungsverordnung (EU) 1153/2017 ermittelt 
wurden. Der tatsächliche Verbrauch und die tatsächlichen Emissionen weichen in aller 
Regel von den angegebenen Verbrauchs- und Emissionsdaten ab. Je nach den 
Umständen (Fahrweise, Zuladung, Straßen- und Verkehrsverhältnisse, Topographie, 
Jahreszeit, Witterung, Fahrzeugzustand etc.) kann diese Abweichung sogar erheblich 
sein. Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionsdaten basieren auf herstellerseitigen 
Standardmessungen unter Laborbedingungen und beziehen sich nicht auf individuelle 
Fahrzeuge. Sie liefern lediglich einen Anhaltspunkt, um die verschiedenen Fahrzeugtypen 
hinsichtlich der relativen Größenordnung ihres Verbrauchs und ihrer Emissionen besser 
miteinander vergleichen zu können. Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionsdaten 
sind deshalb nicht Bestandteil des Angebots. Sie stellen keine Zusicherung dar und jede 
Haftung für ihre Einhaltung ist ausgeschlossen. Gemessen nach 715/2007/EG in der 
aktuell gültigen Fassung.

TECHNISCHE DATEN
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STILVOLL, KOMFORTABEL, SICHER: DER KGM REXTON.
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Die Abbildungen in diesem Prospekt können teilweise über Sonder- bzw. Zubehörausstattung verfügen, die unter Umständen nicht für alle Modelle oder auf 
allen Märkten verfügbar sind. Die dargestellten Informationen entsprechen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbe-
halten. Die jeweils neuesten Informationen erhalten Sie bei Ihrem KGM Händler. (Stand 03/2025).

Kölner Straße 10 · 65760 Eschborn
E-Mail: info@kgm-eu.com
www.kgmauto.de

KGM Europe GmbH

Beim Kauf eines KGM Rexton erhalten Sie die folgenden Garantieleistungen (es gelten die aktuellen Garantiebedingungen des Herstellers):

• 5 Jahre Herstellergarantie oder bis zu 150.000 km (das zuerst Erreichte gilt)
• 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung
•  5 Jahre KGM europaweite Mobilitätsgarantie

KGM Deutschland kgm_deutschland KGM Europe GmbH


